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SCHEDA TECNICA OFFERTA DI PREVENTIVO - PROGETTO PON A-1-FESR04-POR-SICILIA-2011-1999 

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “EUROPA” – 94012 BARRAFRANCA (EN) 

 

LOTTO N. 1 – N. 14 L.I.M. - Soluzione LIM + Video-Proiettore + Personal Computer 

Lavagna Interattiva Multimediale Importo iva inclusa  
Supporto alla didattica: accesso a risorse e/o contenuti digitali (learning asset) presenti all'interno od a corredo del software di 
gestione della LIM, e scaricabili gratuitamente da apposite librerie sul WEB, in lingua italiana. 

Congiuntamente alla LIM deve essere fornito, a titolo gratuito, il software che permette la gestione delle funzionalità di base 
della LIM unitamente al software di authoring, quest’ultimo ottimizzato per l'interazione con la LIM per le attività didattiche 
multimediali modificabili. Tale software deve essere in italiano, dotato di manuale in italiano, e installabile senza restrizioni 
d’uso almeno su tutti i computer personali degli alunni e dei docenti della classe e dovrà consentire il maggior livello di 
interoperabilità con i più diffusi formati digitali.  

Sistemi Operativi Supportati: Il software e le apparecchiature devono essere compatibili con i sistemi operativi Windows XP,   
successivi e obbligatoriamente con Windows 7, senza alcun tipo di restrizione.  

Tecnologia: Infrarossi/Ultrasuoni. La parte elettronica deve essere custodita nell’alloggiamento della cornice; deve garantire 
l’assenza di disturbi ed effetti indesiderati causati dal tocco accidentale della superficie, durante il suo utilizzo da parte 
dell’utente. - Dimensione Area attiva: Minimo 77”  

Superficie: deve essere realizzata in acciaio smaltato bianco opaco scrivibile con pennarelli a secco, garantita a vita, in modo da 
garantire la massima robustezza e resistenza agli urti, ai graffi, ai tagli, alle abrasioni e ai liquidi, permettendo, ad esempio, la 
rimozione di scritte indelebili; 

Speakers: Casse acustiche 2+1 da 30W RMS per canale   -    Connessione al P.C.:  USB 2.0 

Dispositivi di interazione:  La lavagna deve permettere l’uso di dispositivi (puntatori, penne con simulazione mouse tasto dx e sx 
ecc.) sulla superficie interattiva, sulla quale è proiettata l’immagine generata dal computer, per la gestione delle applicazioni e 
dei contenuti digitali; i dispositivi di utilizzo ed interazione forniti dovranno comprendere minimo due dotazioni, la dotazione 
base più una dotazione aggiuntiva di ricambio. 

Cavi: devono essere forniti i cavi di collegamento per il quadro di alimentazione elettrica (alimentatore AC) e di connessione ed 
il cavo USB per il collegamento al computer. 

Quadri connessioni e alimentazione: (Come esempio si allega foto quadro connessioni/alimentazione esistente) 

Nell’offerta del lotto deve essere inclusa la predisposizione di due quadri posti nelle prossimità della lavagna (1-2 metri): 

- quadro elettrico da collegare alla rete elettrica esistente (distanza 6 mt. circa) con:  n. 1 interruttore per alimentare le prese; 
n. 1 interruttore per accendere/spegnere il Videoproiettore; n. 4 prese e un’interruttore bipolare generale; 

-   quadro di connessione video composito, VGA, HDMI  e audio ove confluiscono i cavi della lavagna, del videoproiettore e delle 
casse, passando in un’apposita canalina. 

PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA 

____________________________________ 

 

 

MARCA E MODELLO OFFERTO 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Braccio/staffa di sostegno 

La staffa a parete per videoproiettore a lente ultracorta deve garantire che l'ombra dell'insegnante non copra quanto 
proiettato sulla superficie della lavagna interattiva.  

Il sistema di fissaggio deve permette non solo di sospendere qualsiasi modello di proiettore, ma anche di ruotarlo, inclinarlo e 
farlo scorrere lungo l’intera lunghezza del braccio. La piastra a parete deve essere dotata di mensole per la sospensione in 
sicurezza delle casse acustiche. 

Il braccio di supporto deve essere dotato di apposite canaline per consentire il passaggio dei cavi. 

Per ragioni di sicurezza, nel caso di uso improprio da parte degli alunni, la staffa di ancoraggio deve potersi deformare in modo 
controllato, in modo da evitare eventuali danni a persone o cose. 

Indicazione del massimo carico sopportato alla distanza massima  

Video-Proiettore Importo iva inclusa  
Proiettore: Si è deciso di adottare una soluzione integrata, ossia una soluzione in cui il videoproiettore è fissato alla struttura 
della lavagna stessa o posizionato tramite una staffa a parete sopra la LIM ad una distanza non superiore ad 1 metro. 

Risoluzione nativa: 1280x800 WXGA Tecnologia LCD; 1024x768 (XGA) tecnologia DLP 

Focale: ultra-corta - La dimensione dell'immagine proiettata deve essere tale da permettere la distribuzione dell’immagine 
sull’intera diagonale dell’area attiva della LIM, in funzione della distanza e del posizionamento di LIM e videoproiettore 

Tecnologia: LCD/DLP - Luminosità: Almeno 2000 ANSI lumen per tecnologia LCD; 2700 ANSI Lumen per tecnologia DLP e 
comunque tale che l’immagine proiettata sia visibile in condizioni di elevata luminosità dell’ambiente. 

Contrasto: 500:1 per proiettori LCD; 1000:1 per proiettori DLP - Compatibilità sistemi video: NTSC, PAL, SECAM 

Lampada (w): Almeno 200 watt - Durata lampada: Almeno 3.000 ore  - Telecomando: Sì 

Connessione video: Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA, HDMI - Connessione audio: RCA, mini-jack stereo 

Cavi: devono essere forniti i cavi di collegamento per il quadro di alimentazione e di connessione.  

Marca e modello offerto 

 

Prezzo Unitario IVA inclusa 

 
 

Notebook Importo iva inclusa  
Processore: Minimo i5-2410M - 2,3 GHz - Memoria RAM: Almeno 4Gb DDR3 - Capacità Hard disk: Almeno 500 Gb 

Masterizzatore DVD: Dual layer, integrato DVD +- RW - Scheda video: Almeno 512 MB dedicata 

Webcam: integrata - Connettività: Ethernet 10/100 Base T -  Wireless 802.11b/g (certificazione WI-FI) e connessione Bluetooth 

Mouse: Ottico con scroll (rotellina)   -   Porte USB: Almeno 3 – Porta HDMI: SI  

Cavi: devono essere forniti il cavo VGA, cavo HDMI  e il cavo audio da collegare al quadro connessioni; il cavo di connessione 
per il collegamento alla rete locale, cat. 5e, di lunghezza pari almeno  a 5 metri, con connettori pressofusi. 

Schermo: 15” o superiore  - S.O.: Ms Windows 7 Home Premium – Software: Ms Office 2010  

Borsa per notebook con tracolla e tasca per accessori 

Marca e modello offerto 

 

Prezzo Unitario IVA inclusa 
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N. 1 KIT RISPONDITORI Importo iva inclusa  
Tecnologia: infrarossi 

Distanza di funzionamento: 15 mt. 

N. telecomandi: minimo 32 

Pulsanti tastierino: Pulsanti risposta multipla A-E, pulsanti Vero/Falso 

Ricevitore: collegamento a PC tramite USB 

I risponditori devono essere compatibile con il sistema software delle L.I.M. che verranno fornite 

Marca e modello offerto 

 

Prezzo Unitario IVA inclusa 

 
 

 

 

 

LOTTO N. 2 – P.C. E APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

N. 4 DOCUMENT CAMERA Importo iva inclusa  
Dimensioni: aperto 260x76x388 mm – ripiegato 260x76x60 mm 

Zoom: digitale 4x – Area di ripresa: 271x360 mm – Lente:  F=2,8 – Lunghezza focale = 4,1 – Sensore=CMOS da 1/3” 

Caratteristiche: Rotazione di 90° del sensore ottico e funzione di autofocus, funzione fermo immagine 

Connessione: USB tipo B per connessione PC o videoproiettore 

Risoluzione immagine: UXGA,SXGA,XGA,SVGA,VGA con PC, XG con videoproiettore 

Frequenza fotogrammi: 15 fps/XGA 

 

Marca e modello offerto 

 

Prezzo Unitario IVA inclusa 

 
 

N. 3 STAMPANTI LASER COLOR Importo iva inclusa  
Stampante laser a colori  

Velocità: 20 pagine al minuto 

Risoluzione: 9600x600 dpi 

Porta USB e Ethernet 

Con Fronte-Retro Automatico (duplex) 

Memoria 256Mb 

 

Marca e modello offerto 

 

Prezzo Unitario IVA inclusa 
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N. 2 P.C. completo di Monitor,Sistema Operativo e Ms.Office 2010 Importo iva inclusa  
C.P.U.: Intel I5-2500 – socket 1155 – Veloc. Clock 3.30Ghz –  RAM: 4Gb DRAM-DDR3 

Scheda Madre: socket 1155  - SATA 3.0Gb -  Scheda di rete integrata (100/1000Mbit)  – Scheda audio integrata – Porta firewire 
– N. 6 porte USB. 

Case: MiddleTower – Porte frontali: USB (min 2) + Micr + Cuffia – Alimentatore: 600w con ventola silenziosa da 14cm. 

Scheda Video: con 512Mb  di ram – presa HDMI  –  Tastiera + Mouse 

Masterizzatore: DVD-RW SATA double layer – buffer 2Mb minimo. 

Hard Disk: interno da 3,5'' - 500 gb - s-ata2 300, 7200 rpm, 16 mb cache, 3 gb/s.  

Monitor: LCD-TFT  19” – Tempo risposta 5ms – Contrasto =>30000 – Luminosità 250 cd/m2 

S.O.: Windows 7 Home Premium 64bit italiano – Pacchetto software Ms.Office 2010 

 

Eventuali variazioni 

 

 

Prezzo Unitario IVA inclusa 

 
 

 
 
 

Condizioni dellôofferta: 

Á I prodotti sono nuovi di fabbrica; 

Á Il trasporto sarà effettuato in porto franco; 

Á Le apparecchiature hanno una garanzia di anni 2 ON SITE (a domicilio) con intervento tecnico entro il secondo giorno successivo a quello della 

chiamata; la garanzia comprende materiali e manodopera e non comporterà alcuna forma di addebito (es. diritto di chiamata); 

Á Le apparecchiature sono conformi alle norme europee. I prodotti sono marchiati e certificati CE e ROHS e rispondono ai seguenti requisiti richiesti 
dalla normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: 
- i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 
- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19.02.92, n. 142; 
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 
- le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC). 

 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

                         (Dr. Filippo Aleo) 

                    _________________________________________________ 

      ____________________________________ 


